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为了您的安全 

请遵守本产品另外附带的安全说明。 它包含有关产品安全运行的重要信息及制
造商声明和保修说明。 

ADN 会议系统的所有组件的详细使用说明参见

• 网站 www.sennheiser.com 或

• 在中央处理器 ADN CU1 附带的 DVD 光盘上。 

传输 –和充电盒 ADN-W CASE

传输 –和充电盒 ADN-W CASE 是 森海塞尔 ADN 会议系统的组成部分。

用模块化的盒为所有无线会议系统所需的组件安全简单的传输并且用充电盒为
额外的 10 个无线麦克风装置器充电。

可获得的模块：

• ADN-W CASE BASE，带滑轮的盒底和盒盖 

• 中央处理器，天线模块，充电设备 ADN-W L 10，电源，电源线和其他的附件
的传输模块 ADN-W CASE CENTRAL

• 10 个无线麦克风装置的带充电槽的传输 –和充电盒 ADN-W CASE UNITS

www Manual

模块能够单个的被使用或随意的相互组合。
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提供的原材料

传输 –和充电盒
ADN-W CASE UNITS

1 10个无线麦克风装置的带充电槽的传输 –和充电盒 ADN-W CASE UNITS 

1 电源线 (按 EU, UK或 US版本电源插头 )，长 1.8 m

(也无电源线可购买 )

1 本使用说明

1 安全信息附录

传输盒
ADN-W CASE CENTRAL

1 例如中央处理器，天线模块和附件的传输模块 ADN-W CASE CENTRAL 

盒底和盒盖
ADN-W CASE BASE

1 ADN-W CASE BASE 与

• 带滑轮的盒底

• 盒盖

20 个无线麦克风装置

的传输 –和充电盒集
ADN-W CASE KIT 20

1 ADN-W CASE BASE，带滑轮的盒底和盒盖

2 每 10个无线麦克风装置的带充电槽的传输 -和充电盒 ADN-W CASE UNITS 

1 电源线 (按 EU, UK或 US版本电源插头 )，长 1.8 m

(也无电源线可购买 )

1 本使用说明

1 安全信息附录

传输 –和充电盒 ADN-W CASE 产品概述

ADN-W CASE BASE 盒盖

中央处理器，天线模块，
充电设备 ADN-W L 10，电源，

电源线和其他的附件的传输模块 

ADN-W CASE CENTRAL

10 个无线麦克风装置的带充电槽

的传输 -和充电盒 ADN-W CASE 

UNITS

带滑轮的 ADN-W CASE BASE 盒底

模块能够单个的被使用或随意的相互组合。
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传输 –和充电盒 ADN-W CASE 产品概述

传输模块 ADN-W CASE CENTRAL

传输 –和充电盒 ADN-W CASE UNITS

状态显示概览 

充电状态显示    被平分到 10 个 LED上。 通过键    为了看见达到的容量可以
在两个充电状态显示（全面监测和 单槽检测 )之间切换（见 9页 )

中央处理器 ADN CU1 的术语

电源 NT 12-50C 的术语

电缆和附件的术语

天线模块 ADN-W AM 的术语

泡沫塑料隔板

10 个电池 ADN-W BA 的术语

蝴蝶塞

10 个无电缆的 NT 12-50C 电源的术语

10 个 NT 12-50C 电源和附件的术语

手柄，可折叠

充电设备 ADN-W L 10 的术语

1
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10 个已插入 ADN-W BA 电池的无线麦克风

装置的充电槽

充电状态显示键

运行显示，绿光

充电过程状态显示

散热器

网络安全

电源接口 

闭合 /断开开关

手柄，可折叠

类型 –和危险标志

蝴蝶塞
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ADN-W CASE UNITS

MADE IN GERMANY

Art.-No.: 504956   Ser.-No.: XXXXXXXXXX 
~100-240V, 50/60Hz   Max. Power Consumption: 250 W 

15

CAUTION / AVIS
RISK OF ELECTRIC SHOCK - DO NOT OPEN

RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE - NE PAS OUVRIR
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ADN-W CASE BASE 盒盖和盒底

使用传输盒 ADN-W CASE

各个模块可以任意堆叠 1.2 米的高度并按适应您的需求。

为了堆叠传输盒的模块：

� 断开蝴蝶塞的下边模块。

� 至少与第二个人一起举起下一个模块到可折叠的手柄上并将其放在下面的模
块上，以至于联接铝合金型材的模块。

1

1

1

1 1

1

3

1

2

3 

1
2

蝴蝶塞

滑轮

固定滑轮1

2

3

当心

运输时有财产和人员损伤的危险！

传输盒 ADN-W CASE 的模块可能很难装配。

当模块在把每个传输盒的模块堆叠的情况下错误的上升或错误的
被组合时，可能会导致人身伤害和财产损失。

当传输盒在传输时倾倒，突然移动或不被保证的意外滚动时，可能
会导致人身伤害和财产损失。

� 仅与一个其他的人一起抬起和移动各模块的传输盒。
� 模块堆叠不高于 1.2 m。这个适合于 ADN-W CASE UNITS 或

ADN-W CASE CENTRAL 以及 ADN-W CASE BASE 底部盖 3 个模块
的高度。

� 这一模块正确交错地放置并且所有蝴蝶塞是正确联接和一致的。
� 总是小心的移动传输盒并且仅在平坦和水平的路径上移动。
� 用可制动的 ADN-W CASE BASE 底部模块的传输滑轮并且通过额
外的宽带确保传输盒无意外滚动。
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使用传输盒 ADN-W CASE

� 将 4 个蝶形塞与两个模块钩在一起并顺时针转动塞。
塞子移动到一起并且旋转手柄的叶轮如计划进行。

� 堆叠其他模块仅达到总的高度 1.2 m。这个也适合于 ADN-W CASE UNITS 或
ADN-W CASE CENTRAL 以及 ADN-W CASE BASE 底部和盖 3 个模块的高度。

为了确保传输盒无意外滚动

� 按固定滑轮  的底部模块 ADN-W CASE BASE:

• 向下固定制动器，或

• 向上松开制动器。

� 可能用那个在传输手柄上固定的宽带来固定传输盒。

您可以用一个小 U 型锁确保和锁上以防止蝶形塞意外开启。

最大堆
叠高度

1.2 m

打开

关闭

3

3

3

打开

关闭
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装入传输模块 ADN-W CASE CENTRAL

该模块为以下组件配备了软垫隔间：

• 1中央处理器 ADN CU1

• 1天线模块 ADN-W AM 

• 11电源 NT 12-50C

• 1充电器 ADN-W L 10

• 10 电池 ADN-W BA

• 电缆和其他附件

装入传输 –和电池盒 ADN-W CASE UNITS

该模块为包含电池 ADN-W BA 的 10 无线麦克风装置 ADN-W C1 或 ADN-W D1 以
及所属的麦克风 ADN-W MIC 15 或 ADN-W MIC 36 配备了软垫充电托架。

如何安全存放麦克风并将麦克风杆插入软垫凹槽：

� 小心地将鹅颈式麦克风 ADN-W MIC 15-39、ADN-W MIC 15-50 和 ADN-W MIC

36-50 弯曲到一侧。

� 将鹅颈式麦克风 ADN-W MIC 36-29 从传声器托架通过螺栓连接。

ADN-W AM

10 x ADN-W BA

10 x NT 12-50C 
无电源线

ADN-W L 10

ADN CU1, ADN-W AM 
和 NT 12-50C 的电源线

10 x NT 12-50C 
的电源线

ADN CU1

NT 12-50C

ADN-W CASE CENTRAL

10 x ADN-W D1/ADN-W C1

ADN-W CASE UNITS
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准备运行传输 –和充电盒 ADN-W CASE UNITS

准备运行传输 –和充电盒 

ADN-W CASE UNITS 

用传输 –和充电盒 ADN-W CASE UNITS 可同时对多达 10 个插入电池 ADN-W BA

的无线麦克风装置 ADN-W C1 或 ADN-W D1 充电。

安装 ADN-W CASE UNITS

� 将传输 –和充电盒放置在平坦，水平平面上如插图中所示。

� 如果有必要止动 ADN-W CASE BASE 盒底的固定滑轮  ，因此向下按止动杆
（见 4页）。

连接 /断开 ADN-W CASE UNITS 电源

当心

危险通过在封闭的运输 –和充电盒的情况下热量积聚！

传输 –和充电盒 ADN-W CASE UNITS 以及电池 ADN-W BA 在充电期间可能变热。
如果没有散热，充电时间增长并且产品可能受损。

� 注意在密闭的空间和运行温度和湿度范围内将其插入（见 12页）并且通风孔
 没有被卡住。

� 在充电时从不关闭传输 –和充电盒。

� 充电时将传输 –和充电盒远离热源和阳光直射。

5

3

3

5

5
打开

关闭

当心

使用不符合规定的电源会损坏设备！ 

如果您将传输 –和充电盒连接到一个不合适的电源上，充电盒可能会被损坏。 

� 通过使用带三针插头的电源线安全调节可靠接地的传输 – 和充电盒。 这个特
别适合于电源插头，其不是直接，而是例如通过延长线缆或多空插座实现的。

� 避免电路过载。 如有必要可以安装一个过电流保护装置。 
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为了关闭传输 –和充电盒电源：

� 将电源线的设备插头插入电源插头 。 

� 将电源线的电源插头（根据 EU, UK或US版本而定）插入插座。 在此注意插头
的固定阀座。
传输 –和充电盒准备就绪。

为了将传输 –和充电器可从电源分开：

� 从电源拔下传输 –和充电器的电源插头。

打开 /关闭 ADN-W CASE UNITS

打开充电盒 ADN-W CASE UNITS：

� 按充电 –盒天线模块上的打开 –/关闭开关  到位置 “I”。
充电 –盒天线模块被打开。 运行显示  亮绿灯。

使用后关闭充电盒 ADN-W CASE UNITS：

� 在充电器上将闭合 /断开开关按  到位置 “0”。
关闭充电器。 运行显示  熄灭。 

完全关闭充电盒 ADN-W CASE UNITS：

� 从电源拔下充电器的电源插头。

充电 ADN-W CASE UNITS 电池

7

7

8

3
4

5

8

3

8

3

当心

危险通过在封闭的传输 –和充电盒的情况下热量积聚！

传输 –和充电盒 ADN-W CASE UNITS 以及电池 ADN-W BA 在充电期间可能变热。
如果没有散热，充电时间增长并且产品可能受损。

� 注意在密闭的空间和运行温度和湿度范围内将其插入（见页 12）并且通风孔
 没有被卡住。

� 在充电时从不关闭传输 –和充电盒。

� 充电时将传输 –和充电盒远离热源和阳光直射。

5
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充电 ADN-W CASE UNITS 电池

无线麦克风装置的鹅颈式麦克风在充电时不应从充电盒中凸出：

� 需要时，小心地将鹅颈式麦克风 ADN-W MIC 15-39、 ADN-W MIC 15-50 和
ADN-W MIC 36-50 弯曲到一侧。

� 需要时，将鹅颈式麦克风 ADN-W MIC 36-29 从传声器托架通过螺栓连接。

� 将无线麦克风装置插入的电池用背面插入任意的充电槽内 。 

开始充电过程（见 10页上 “充电时电池 ADN-W BA 的情况 ”）。 状态显示 

显示充电过程（见 9页上 “充电时充电盒 ADN-W CASE UNITS 的状态显示”）。

充电时充电盒 ADN-W CASE UNITS 的状态显示

在充电盒上显示状态显示  所有充电槽的全面监测（每个 LED 被分配的充电槽）：

1

4

1

1

4

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2

3

ADN-W CASE UNITS

LED 颜色 达到的电量 

1～ 10 无 待机模式；没有插入电池或没有连接电网

闪红灯 约 0～19%

橙色 约 20～94%

绿色 约 95～100%

充电时间典型的 4 小时接着连续监测电量

变红，快速闪烁 电池温度太高

变红，缓慢闪烁 电池损坏

4

4
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调用个别监测： 

� 按下键  充电状态显示。
显示状态从状态概述转换到单槽概述。 每一个被选中的充电槽用绿光 LED 1

～ 10 显示。（见插图充电槽 2 作为例子 ）。 相邻的 LED 序列用 5 个 LED 详
细显示充电状态（见插图完全充满的电池作为例子 ）。

依次选中充电 1～ 10：

� 按下键 。

最后一次切换按键 5 秒后个别监测重新回到全面监测。

充电时电池 ADN-W BA 的情况

当充电时，电池和充电盒变热。 电池状态显示  和充电状态显示  显示充电
过程：

当电池温度在 5°C 以下或超过 45°C 时，充电时间增长。 在这种情况下为了保护
电池马上中断充电过程，直到电池温度达到允许的温度范围和电池状态显示
闪橙光。 充电过程自动启动。

4

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2

3

ADN-W CASE UNITS

LED 颜色 达到的电量 

1 或 6 绿色 约 80 ～  100%

充电时间通常为 4 小时，然后通过
连续的容量监测

2 或 7 绿色 约 60 ～  79%

3 或 8 橙色 约 40 ～ 59%

4 或 9 橙色 约 20 ～  39%

5 或 10 闪红灯 约 0 ～ 19%

5 或 10 变红，快速闪烁 电池温度太高

5 或 10 变红，缓慢闪烁 电池损坏

2

A

B

4

2

电池状态显示 充电状态显示 意义

闪橙光 闪光（目前到达的充电
状态闪烁）

充电， 

完全充满电通常持续 4 小时

不亮 不亮 满载，连续监测电量

快速橙光闪烁 无 电池损坏

1 6

1 6

1 6

1
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ADN-W CASE 的清洁和维护

ADN-W CASE 的清洁和维护

� 在开始清洁前，关闭充电盒 ADN-W CASE UNITS 并且与电源分离（见 7页）。 

� 只用干软布清洁本产品。 

� 例如 用一把刷子清除充电盒 ADN-W CASE UNITS 充电插槽内的灰尘。 

确保充电盒 ADN-W CASE UNITS 的最佳冷却：

� 用刷子或毛笔定期清洁各面的通风口，避免积灰。

出现故障时

当心

液体渗入会损坏产品！ 

液体可能渗入设备，造成电子部件短路或机械部件锈蚀。 

溶剂或清洁剂可能损坏产品表面。 

� 产品不得与任何液体发生接触。
� 决不允许使用溶剂或者清洁剂。 

ADN-W CASE UNITS

问题 可能的原因 排除方法

电池不充电 电池过热 让电池冷却并且注意在充电时足够的通风
（环境温度 5°C 至 45°C)。 

只使用已打开盖子的充电盒 ADN-W CASE UNITS。

电池插入充电盒中，电池连接充电适
配器 NT 12-50C。

电池充电既不通过充电适配器 NT 12-50C 也不通
过充电盒 ADN-W CASE UNITS。

打开 ADN-W CASE UNITS 充电盒备份 请联系您的森海塞尔合作伙伴，找到问题的原因
并切换备份。

电池损坏 用新电池更换损坏的旧电池。 

电池快速损耗 电池过旧 用新电池更换老化的旧电池。 
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ADN-W CASE 技术参数

ADN-W CASE UNITS

符合标准

被证实

ADN-W CASE CENTRAL

ADN-W CASE BASE

盒底

盒盖

标称输入电压 100至 240 V~

电源频率 50至 60 Hz

功率消耗 最大为 250 W

充电电压 12 V 

充电电流 最大 10 x 1.6A

温度范围 工作： +5°C 至 +45°C 

存放： -20°C 至 +70°C 

相对空气湿度，无凝露 工作： 20 至 95% 

存放： 10 至 90% 

尺寸（宽 x高 x深） 约 931 x 283 x 617 mm

重量，无麦克风装置 约 16.9 kg 

欧洲 EMC EN 301489-1/-17

安全性 EN 60065 

美国 EMC  47 CFR Part 15 B

安全性 UL 60065

加拿大 EMC

安全性

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

CAN/CSA-C22.2 编号 60065

美国 /加拿大 音频、视频和类似电子设备的安全要求 

CAN/CSA-C22.2 编号 60065 和 UL 60065

尺寸（宽 x 高 x 深） 约 931 x 283 x 617 mm

重量，无 ADN CU1 等 约 10.9 kg 

尺寸（宽 x 高 x 深） 约 931 x 203 x 617 mm

重量，无 ADN CU1 等 约 8.9 kg 

尺寸（宽 x 高 x 深） 约 931 x 60 x 617 mm

重量，无 ADN CU1 等 约 4 kg 
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