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Spectera WebUI 是一款自主托管、基于浏览器的用户友好型界面，专用于Spec-
tera设备的控制与监控。
WebUI 提供了直观的配置界面，包含基本的远程控制和监控功能，例如 IEM 音量、
延迟、音频电平及设置、射频状态、电池电量等多个参数。 
频率扫描功能通过Spectera创新的DAD天线实现连续频谱扫描。  此外，音频电平
视图可在一页中显示已连接接口的所有输入与输出信号状态。  所有音频通道与链
路均集成于音频输入输出视图，并可快捷调整。

主要特性
• 自主托管的、基于浏览器的用户友好界面，专用于Spectera设备的控制和监控 
• 基于网页的界面,实现全面系统管理
• 智能悬浮提示,鼠标悬停时显示相关元素的上下文辅助信息。
• 全面远程管控Spectera生态系统所有组件，包括基站、DAD天线和SEK腰包发

射器等设备，并实现单页面集中管理。
• 前所未有的远程控制与监控能力， 

• 以及干扰等级（IF）的可视化
• 接收信号强度显示（RSSI）
• 链路质量输入（LQI）
• IEM设置（接口、通道、模式、聚焦、平衡、音量）
• MIC设置（麦克风/线路、线缆仿真、低频切除、前置放大增益、测试音、模式、

通道）
• 支持通过DAD天线进行连续频谱扫描 
• 使用区域许可证密钥激活基站

操作系统
• Windows®
• MacOS

产品支持
• 基站
• DAD天线
• SEK腰包发射器

语言支持
• 英语
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浏览器支持
• Microsoft Edge
• Google Chrome
• Mozilla Firefox
• Apple Safari
• Opera
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端口要求系统要求

推荐主机配置 传输层
• Intel i5 双核处理器 / M1 Mac / 或同级性能配置 端口 协议 服务
• 16 GB内存 443 HTTPS (TCP) Spectera 基站 API
• 千兆LAN接口 4431 HTTPS (TCP) Sennheiser 用户数据分析
• Windows® 10, 11 4432 HTTPS (TCP) Sennheiser 用户数据分析
• Mac OS Sonoma 或更高版本 1  sennheiseruserinsights.matomo.cloud
• IPv4网络 2 cdn.matomo.cloud


